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Allgemeine Informationen






Sicherheitsinformationen

Erkldrung Warn-
und Sicherheits-
hinweise

Sicherheitshin-
weise und wichti-
ge Informatio-
nen

Die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung dienen dazu, Personen vor
moglichen Verletzungen und das Produkt vor Schaden zu schitzen.

A GEFAHR!

Weist auf eine unmittelbar gefédhrliche Situation hin
Wenn sie nicht vermieden wird, sind schwere Verletzungen oder Tod die Folge.
» Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen

/\  WARNUNG!

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin

Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod und schwerste Verletzungen die
Folge sein.

» Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen

/\ VORSICHT!

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin

Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen leichte oder mittelschwere Verletzun-
gen die Folge sein.

» Handlungsschritt, um der Situation zu entkommen

Weist auf beeintriachtigte Arbeitsergebnisse und/oder Schaden am Gerat und
Komponenten hin

Die Warn- und Sicherheitshinweise sind ein wesentlicher Bestandteil dieser An-
leitung und missen stets beachtet werden, um die sichere und ordnungsgemafie
Verwendung des Produkts zu gewéahrleisten.

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstech-
nischen Regeln gefertigt.

/\  WARNUNG!

Fehlbedienung oder missbrauchliche Verwendung

Schwere bis todliche Verletzungen des Bedieners oder Dritter sowie Schaden

am Gerat und anderen Sachwerten des Betreibers kdnnen die Folge sein.

» Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung
des Gerats zu tun haben, missen entsprechend qualifiziert sein und
Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben.

» Diese Bedienungsanleitung vollstandig lesen und genau befolgen.

» Die Bedienungsanleitung stidndig am Einsatzort des Gerats aufbewahren.



WICHTIG!

Ergédnzend zur Bedienungsanleitung sind folgende allgemein giiltige und ortliche
Regeln zu beachten:

- Unfallverhitung

- Brandschutz

- Umweltschutz

WICHTIG!
Am Gerat befinden sich Kennzeichnungen, Warnhinweise und Sicherheitssymbo-
le. Eine Beschreibung ist in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

WICHTIG!

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerat
- in lesbarem Zustand halten

- nicht beschadigen

- nicht entfernen

- nicht abdecken, Uberkleben oder Gbermalen.

/\  WARNUNG!

Manipulierte und nicht funktionstiichtige Schutzeinrichtungen

Schwere bis tédliche Verletzungen sowie Schaden am Gerat und anderen
Sachwerten des Betreibers kdnnen die Folge sein.

» Schutzeichrichtungen niemals umgehen oder auf3er Betrieb setzen.

» Nicht voll funktionstiichtige Schutzeinrichtungen vor dem Einschalten des
Gerates von einem autorisierten Fachbetrieb in Stand setzen lassen.

/\  WARNUNG!

Lose, beschadigte oder unterdimensionierte Kabel

Ein elektrischer Schlag kann todlich sein.

» Unbeschadigte, isolierte und ausreichend dimensionierte Kabel verwen-
den.

» Die Kabel geméafd den Angaben in der Bedienungsanleitung befestigen.

» Lose, beschadigte oder unterdimensionierte Kabel sofort von einem auto-
risierten Fachbetrieb in Stand setzen bzw. austauschen lassen.

" HINWEIS!

Ein- oder Umbauten am Gerét

Schéden am Geréat kdnnen die Folge sein

» Ohne Genehmigung des Herstellers keine Verdnderungen, Ein- oder Um-
bauten am Gerat vornehmen.

» Beschadigte Komponenten missen ausgetauscht werden.

» Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Umgebungsbe- Betrieb oder Lagerung des Gerats aufierhalb des angegebenen Bereichs gilt als
dingungen nicht bestimmungsgemat.



Allgemeines

Darstellungs-
Konventionen

Zielgruppe

Datensicherheit

Um die Leserlichkeit und Verstandlichkeit der Dokumentation zu erh6hen, wur-
den die unten beschriebenen Darstellungs-Konventionen festgelegt.

Anwendungshinweise

WICHTIG! Bezeichnet Anwendungshinweise und andere nitzliche Informatio-
nen. Es ist kein Signalwort fir eine schadliche oder gefahrliche Situation.

Software

Software-Funktionen und Elemente einer grafischen Benutzeroberflache (z. B.
Schaltflachen, Menl-Eintrage) werden im Text mit dieser Auszeichnung hervor-
gehoben.

Beispiel: Die Schaltflache Speichern klicken.
Handlungsanweisungen

E' Handlungsschritte werden mit fortlaufender Nummerierung dargestellt.

v Dieses Symbol kennzeichnet das Ergebnis des Handlungsschritts oder
der gesamten Handlungsanweisung.

Dieses Dokument bietet detaillierte Informationen und Anweisungen, um sicher-
zustellen, dass alle Nutzer das Gerat sicher und effizient verwenden kdnnen.
- Die Informationen richten sich an folgende Personengruppen:

- Technische Fachkrifte: Personen mit entsprechender Qualifikation und
grundlegenden Kenntnissen in Elektronik und Mechanik, die fur die In-
stallation, Bedienung und Wartung des Gerats verantwortlich sind.

- Endbenutzer: Personen, die das Gerat im taglichen Betrieb verwenden
und grundlegende Funktionen verstehen méchten.

- Unabhangig von der jeweiligen Qualifikation nur die in diesem Dokument an-
gefuhrten Tatigkeiten ausfihren.
- Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des

Gerats zu tun haben, missen entsprechend qualifiziert sein und Kenntnisse

im Umgang mit Elektroinstallationen haben.

-  Die Definition von Berufsqualifikationen und deren Anwendbarkeit obliegt
den nationalen Gesetzen.

Der Anwender ist hinsichtlich_ Datensicherheit verantwortlich fir:
- Die Datensicherung von Anderungen gegeniber den Werkseinstellungen
- Das Speichern und Aufbewahren von persdnlichen Einstellungen.



Urheberrecht
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- HINWEIS!

Datensicherheit fiir Netzwerk- und Internet-Verbindung

Ungesicherte Netzwerke und fehlende Schutzmafinahmen kénnen Datenver-

lust und unerlaubten Zugriff zur Folge haben. Folgende Punkte fir den siche-

ren Betrieb beachten:

» Wechselrichter und Systemkomponenten in einem privaten, gesicherten
Netzwerk betreiben.

» Die Netzwerkgerate (z. B. den WLAN-Router) auf dem neuesten Stand der
Technik halten.
Die Software und/oder Firmware aktualisiert halten.

»

» Ein kabelgebundenes Netzwerk verwenden, um eine stabile Datenverbin-
dung zu gewahrleisten.

» Wechselrichter und Systemkomponenten aus Sicherheitsgriinden nicht

Uber Portweiterleitung oder Port Adress Translation (PAT) vom Internet

aus zuganglich machen.

Die von Fronius zur Verfiigung gestellten Lésungen zur Uberwachung und

Fern-Konfiguration verwenden.

» Das optionale Kommunikationsprotokoll Modbus TCP/IPY ist eine ungesi-
cherte Schnittstelle. Modbus TCP/IP nur verwenden, wenn kein anderes
gesichertes Datenkommunikations-Protokoll (MQTT2)) maglich ist (z. B.
Kompatibilitat mit alteren Smart Metern).

v

1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT - Message Queuing Telemetry Protocol

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung,
Anderungen vorbehalten.

Fir Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten in der
Bedienungsanleitung sind wir dankbar.



Fronius Smart Meter TS 5kA-3

Geratebeschrei-
bung

Informationen
am Gerat

Der Fronius Smart Meter ist ein bidirektionaler Stromzahler zur Optimierung des
Eigenverbrauchs und zur Erfassung der Lastkurve eines Haushalts. Gemeinsam
mit einem Fronius Wechselrichter bzw. Fronius Datamanager 2.0 sowie einer Fro-
nius Datenschnittstelle ermdglicht der Fronius Smart Meter die Darstellung des
eigenen Stromverbrauchs.Der Zahler misst den Energiefluss zu den Verbrau-
chern oder zum 6ffentlichen Netz und leitet die Informationen tUber die Modbus
RTU/RS485- Schnittstelle an den Fronius Wechselrichter bzw. den Fronius Data-
manager 2.0 weiter.

/\ VORSICHT!

Gefahr durch Nicht-Beachtung der Sicherheitshinweise

Verletzungen und Schaden am Gerat kénnen die Folge sein.

» Sicherheitshinweise beachten.

» Die Stromversorgung ausschalten, bevor ein Netzanschluss hergestellt
wird.

Am Fronius Smart Meter TS befinden sich technische Daten, Kennzeichnungen
und Sicherheitssymbole. DDiese Informationen missen in lesbarem Zustand ge-
halten werden und dirfen nicht entfernt, abgedeckt, lUberklebt oder Gbermalt
werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, die zu schwerwie-
gende Personen- und Sachschaden flihren kénnen.

L

. L

-
Fronius @ 3
‘ Smart Meter TS 5kA-3 ‘
‘ 43,0001,0046 ‘
3x230/400...3x277/480V 5A 45-65Hz
CL.1 kWh / GL.2 kvarh
Operating Temperature: -25 to +65°C

Power Supply: 90 to 260 VAC/DC
‘ Modbus RTU Communication L

CEAD AT RAI wageinonina
I|||||||||I\|I\I|HI\III\I

Kennzeichnungen:

C E Alle erforderlichen und einschlagigen Normen sowie Richtlinien im Rah-
men der einschlagigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die
Gerate mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.

Schutzisoliert (Schutzklasse II)

O
&

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Alle entsprechenden Regulierungsanforderungen in Australien und
Neuseeland werden in Bezug auf Sicherheit und elektromagnetische
Vertraglichkeit sowie spezielle Anforderungen fir funktechnische
Gerate eingehalten.

11



Bestimmungs-
gemafle Verwen-
dung
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Gemaf Europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektro-
— nik-Altgerate und Umsetzung in nationales Recht, missen verbrauchte

Elektrogerate getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefihrt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauch-
tes Gerat bei Ihrem Handler zurickgeben oder holen Sie Informationen
Uber ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein
Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf
die Umwelt und Ihre Gesundheit fihren!

RoHS| RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
Die beschrankte Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten wurde gemafd EU-Richtlinie 2011/65/EU einge-
halten.

Sicherheitssymbole:

& Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschéaden durch Fehl-
bedienung.

& Geféhrliche elektrische Spannung.

Der Fronius Smart Meter TS ist ein ortsfestes Betriebsmittel fur 6ffentliche
Stromnetze von TN-/TT-Systemen und erfasst den Eigenverbrauch bzw. einzelne
Lasten im System. Der Fronius Smart Meter TS ist bei Systemen mit installier-
tem Batteriespeicher und/oder einem Fronius Ohmpilot fir die Kommunikation
der einzelnen Komponenten erforderlich. Die Installation erfolgt auf einer DIN-
Hutschiene im Innenbereich mit entsprechenden Vorsicherungen, die auf die Ka-
belquerschnitte der Kupferleiter sowie auf den Maximalstrom des Zahlers abge-
stimmt sind. Der Fronius Smart Meter TS ist ausschliefllich nach den Angaben
der beigefiigten Dokumentationen und gemaf der vor Ort giiltigen Gesetze, Be-
stimmungen, Vorschriften, Normen und im Rahmen der technischen Méglichkei-
ten zu betreiben. Jede andere Verwendung des Produkts als in der bestimmungs-
gemafien Verwendung beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemaf:.Die
verfliigbaren Dokumentationen sind Bestandteil des Produkts und mussen gele-
sen, beachtet und in ordnungsgemafiem Zustand jederzeit zuganglich am Instal-
lationsort aufbewahrt werden. Die verfiigbaren Dokumente ersetzen keine regio-
nalen, Landes-, Provinz-, bundesstaatlichen oder nationalen Gesetze sowie Vor-
schriften oder Normen, die fir die Installation, die elektrische Sicherheit und
den Einsatz des Produkts gelten. Fronius International GmbH Ubernimmt keine
Verantwortung fur die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung dieser Gesetze oder Be-
stimmungen im Zusammenhang mit der Installation des Produkts.

Eingriffe am Fronius Smart Meter TS, z. B. Verdnderungen und Umbauten, sind
nicht gestattet. Nicht autorisierte Eingriffe fihren zum Wegfall der Garantie-
und Gewahrleistungsanspriiche sowie in der Regel zum Erldschen der Betriebs-
erlaubnis.

Vernlftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen:
Der Fronius Smart Meter TS ist nicht fir die Versorgung von lebenserhaltenden
medizinischen Geraten sowie die Kostenabrechnung an Untermieter geeignet.



Lieferumfang

Positionierung

Messgenauigkeit

(1)
(2)
(3)
(4)

2x Plombendraht

2x Anschlussabdeckung
Fronius Smart Meter TS 5kA-3
Quick Start Guide

Der Smart Meter kann an folgenden Positionen im System installiert werden

Positionierung am Einspeisepunkt

e
LJLJILd

e -
LJLJdLd

rarae

LJLJdLd

rrae Y

LJLJaLy

Positionierung am Verbrauchspunkt

fhArarm
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3020
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Off
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v
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Der Fronius Smart Meter TS hat beim Messen der Wirkenergie (EN IEC
62053-21) in den Spannungsbereichen 400 - 480 VLL bzw. 230 -277 VLN die Ge-
nauigkeitsklasse 1. Innerhalb der Spannungsbereiche 173 - 400 VLL bzw. 100 -
230 VLN liegt die Genauigkeitsklasse bei 2 (Wirkenergie lt. EN IEC 62053-21,
Blindenergie lt. EN IEC 62053-23). Weitere Details siehe Technische Daten auf

Seite 44.
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Installation
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Installation

Checkliste In- Informationen zur Installation sind aus den nachfolgend verwiesenen Kapiteln zu
stallation entnehmen:

[2]
[2]

[22]

Die Stromversorgung ausschalten, bevor ein Netzanschluss hergestellt wird.
Den Fronius Smart Meter TS montieren (siehe Montage auf Seite 18).

Leitungs-Schutzschalter oder Sicherungsautomaten und Trenner an-
schlieBen (siehe Schutzbeschaltung auf Seite 18).

Das Netzkabel mit dem Fronius Smart Meter TS verbinden (siehe Verkabe-
lung auf Seite 19).

Die Stromwandler auf den Leitern montieren. Sicherstellen, dass die Strom-

wandler in die richtige Richtung zeigen. Ein Pfeil zeigt entweder auf die Last

oder die Quelle (6ffentliches Netz) (siehe Stromwandler anschliefRen auf Sei-
te 22).

Stromwandler und Fronius Smart Meter TS verbinden (siehe Stromwandler
anschlief3en auf Seite 22).

Sicherstellen, dass die Phasen des Stromwandlers mit den Netzspannungs-
Phasen Ubereinstimmen (siehe Stromwandler anschlieen auf Seite 22).

Den Nennstrom des Stromwandlers flr jeden Zahler notieren. Diese Werte
werden wahrend des Setups bendtigt.

Die Datenkommunikations-Anschliisse des Fronius Smart Meter TS mit der
Fronius Anlagenlberwachung verbinden (siehe Datenkommunikations-Lei-
tung am Wechselrichter anschlieBen auf Seite 23).

Erforderlichenfalls Abschluss-Widerstdnde setzen (siehe Abschluss-Wider-
stand anschlief?en auf Seite 24).

Durch Ziehen an jedem Draht und Stecker sicherstellen, dass diese sicher an
den Klemmenblécken angebracht sind.

Stromversorgung des Fronius Smart Meter TS einschalten.

Die Firmware-Version der Fronius AnlagenUiberwachung prifen. Um die Kom-
patibilitat zwischen Wechselrichter und Fronius Smart Meter TS sicherzu-
stellen, muss die Software stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Das Update kann Uber die Wechselrichter-Website oder Gber Solar.web ge-
startet werden.

Qbersetzungsverhéltnis der Strom- und Spannungswandler einstellen (siehe
Ubersetzungsverhaltnis der Strom- und Spannungswandler einstellen auf
Seite 34).

Falls mehrere Fronius Smart Meter TS im System verbaut sind, Adresse ein-
stellen (siehe ,,Adresse einstellen” unter Adresse am Fronius Smart Meter
TS einstellen auf Seite 35).

Zdhler konfigurieren und in Betrieb nehmen (siehe Inbetriebnahme auf Seite
37).

17



Montage

Schutzbeschal-
tung

Verkabelung der
Hilfs-Stromver-
sorgung

18

Der Fronius Smart Meter TS kann auf
einer DIN-Hutschiene 35 mm montiert
werden. Das Gehause hat eine Abmes-
sung von 3 Teileinheiten (TE) gemat
DIN 43880.

Der Fronius Smart Meter TS ist ein fest verkabeltes Gerat und benétigt eine
Trenneinrichtung (Schutzschalter, Schalter oder Trenner) und einen Uber-
strom-Schutz (Sicherungsautomat oder Leitungs-Schutzschalter).

Der Fronius Smart Meter TS verbraucht 10 - 30 mA, die Nennkapazitat der
Trenneinrichtungen und des Uberstrom-Schutzes wird durch die Drahtstarke, die
Netzspannung und die erforderliche Unterbrechungs-Kapazitat bestimmt.

- Trenneinrichtungen mussen in Sichtweite und mdéglichst nahe beim Fronius
Smart Meter TS montiert sowie einfach zu bedienen sein.

- Trenneinrichtungen muissen die Anforderungen von IEC 60947-1 und IEC
60947-3, sowie alle nationalen und lokalen Bestimmungen fir elektrische
Anlagen, erflillen.

- Verbundene Leitungs-Schutzschalter zur Uberwachung von mehr als einer
Netzspannung verwenden.

- Der Uberstrom-Schutz muss die Netz-Anschlussklemmen mit den Bezeich-
nungen L1, L2 und L3, schitzen. In seltenen Fallen verfigt der Neutralleiter
tber einen Uberstrom-Schutz, der gleichzeitig neutrale und nicht geerdete
Leitungen unterbrechen muss.

WICHTIG!

Fir den Betrieb des Fronius Smart Meter TS wird eine Hilfs-Stromversorgung
bendtigt. Die Sicherung (F) muss den nationalen Normen und Richtlinien sowie
der Dimension der Leiter entsprechen.



Verkabelung

E] «F

National Standards

— oo F—33)

L/N/+/-
100 - 240 V AC/DC
(=10%) i N/L/-/+
WICHTIG!

Vor dem Anschlielen der Netzspannungs-Eingange an den Fronius Smart Meter
TS die Stromversorgung immer ausschalten.

Empfohlene Starke der Litzen von Netzspannungsleitungen fiur die Anschluss-
klemmen des Messeingangs und Messausgangs:

-  Draht:1-4mm?

- Empfohlenes Drehmoment: max. 0,6 Nm

Die Messeingédnge der Stromwandler missen, wie im Schaltbild eingezeichnet,
einseitig geerdet werden.

Jede Spannungsleitung gemafd der unten stehenden Grafiken mit der Klemmleis-
te verbinden.

),
(e[ [
National Standards =
L1-o7 o— — .
5
i @
-] S1—Sm—S2
N —o—o S P1——-—pP2
1 Phase, 2 Leiter (CT-Anschluss)
L1 —o/ e r — g
) S1—i_—S2
N oo S P1—ig——P2

1 Phase, 2 Leiter (VT/CT-Anschluss)
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National Standards =
L1 —0’/ o—t ] - )I( 8
L2—o/ o — u%)
3 S1—hem—s2
N -~ S P1—a—_—P2
2 Phasen, 3 Leiter (CT-Anschluss)
I'-IF - 4
L1-o7" : ®
° - [ >I< e
L2—o/§/ [ — 5
N o S P1—ag—_—P2
2 Phasen, 3 Leiter (VT/CT-Anschluss)
0O 6 @) & O
LB« -1 1
National Standards =
L1-o7 o— — . g
L2—to — 3
e 3 S1—iam—S2
L3-o"o - 3 P1—a_—P2
3 Phasen, 3 Leiter (CT-Anschluss)
2D 000000
[l
r—q ) JT—
L1-o7 o— — §
L2+ o — % @
L3-o"o — ‘ § il—F—fé

3 Phasen, 3 Leiter (VT/CT-Anschluss)

WICHTIG!
Fir alle Anschlussvarianten mit 4 Leitern im Konfigurationsmeni unter System >
P3 den Wert 3Pn auswahlen. Dadurch werden Fehlmessungen vermieden.
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3 Phasen, 4 Leiter (Aron CT-Anschluss)
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National Standards -
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L3—<o — >I<‘ 3 S1—sa_—S2
N -~ , S P1—a—_—P2
3 Phasen, 4 Leiter (CT-Anschluss)
%@@ @G@@@
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P JT-
F
L1—o7 o— . o
° L Bl g
L2—o’§/c — §
L3 °’§/° — >I<’ 3 S1—mm—s2
N o S P1—g—_—P2
3 Phasen, 4 Leiter (VT/CT-Anschluss)
Auswahlkriterien Allgemeines
fur Stromwand- Keine Stromwandler mit einen Spannungsausgang verwenden.
ler Stromwandler sind direktional. Wenn sie riickwarts oder mit vertauschten

Drahten montiert werden, wird die gemessene Leistung negativ sein.

Primarstrom

Maximaler Strom pro Phase. Es soll ein Stromwandler gewahlt werden, dessen
Primarstrom Uber dem maximal zu erwartenden Strom pro Phase liegt. Je néher
der zu erwartende Strom bei diesem Wert liegt, desto genauer ist die Messung.

Sekundarstrom
Der Stromwandler muss bei Nennstrom 1 oder 5 Ampere Wechselstrom liefern.
Die Nenndaten des Stromwandlers sind im Stromwandler-Datenblatt angefihrt.

Leistung

Der Fronius Smart Meter TS benétigt 0,5 VA zur Durchfihrung der Messung.
Zuséatzlich fallen an den Hin- und Rickleitungen Verluste an. Die Leistung des
Stromwandlers muss gréfler als die Summe der Leistungen vom Fronius Smart
Meter TS und den Leitungen sein. Je hoher die Leistung, desto besser.
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Stromwandler
anschlief3en

22

Leitungswiderstande bei unterschiedlichen Querschnitten (Kupferleitung)

Leitungswiderstédnde bei verschiedenen

Sekunflp?a:i‘strom Leitungslangen (Hin- und Riickleitung)
5 1,5 0,3 VA 1,5VA | 29 VA | 5,8 VA
VA
5 2,5 02VA | 0,4 0,9 |1,8VA | 36VA
VA VA
5 4 - - 0,6 1,1 VA | 22 VA
VA

Beispiel

Die Lange der Hin- und Rickleitung (je 0,5 m) zwischen Fronius Smart Meter TS
und Stromwandler betragt insgesamt 1 m und hat einen Kupferkabel-Quer-
schnitt von 1,5 mm?, der Leitungswiderstand betrdgt somit laut oben stehender
Tabelle 0,6 VA. Der Eigenverbrauch des Fronius Smart Meter TS betragt 0,5 VA.
Leitungswiderstand 0,6 VA + Eigenverbrauch 0,5 VA = 1,1 VA

- Ein Stromwandler mit einer Leistung von 1,5 VA, 5 VA oder hdher ist hier ge-
eignet.

Genauigkeitsklasse
Klasse 1 oder besser (Klasse 0,5 / Klasse 0,2 etc.) verwenden. Klasse 1 entspricht
einer Abweichung von * 1 % des Sekundéarstroms bei maximaler Leistung.

Montage

Starr oder klappbar.

Starr ist meist preiswerter und weist oft bessere Leistungs- und Genauigkeits-
werte auf. Klappbare Stromwandler kdnnen fir das Anbringen am Leiter gedffnet
werden. Um unbeabsichtigtes Offnen zu verhindern, kann ein Kunststoff-Kabel-
binder am Stromwandler befestigt werden. Klappbare Stromwandler kénnen in
ein System ohne Spannungs-Unterbrechung installiert werden.

E' Darauf achten, dass die Stromwandler mit den Spannungsphasen tUberein-
stimmen. Sicherstellen, dass der Stromwandler L1 den Strom auf der glei-
chen Phase misst, welche durch den Spannungseingang L1 Uberwacht wird.
Selbes gilt fur die Phasen L2 und L3.

Sicherstellen, dass die Stromwandler in die richtige Richtung zeigen. Das Da-
tenblatt des Stromwandlers beachten.

Den Nennstrom des Stromwandlers flr jeden Zahler notieren. Diese Werte
werden fir das Setup bendtigt.

Die Stromwandler am zu messenden Leiter befestigen und die Leitungen des
Stromwandlers mit dem Fronius Smart Meter TS verbinden.

WICHTIG!
Vor dem Abkoppeln spannungsfihrender Leiter immer die Stromversorgung
ausschalten.

Die Stromwandler werden an den Anschliissen 4 und 5; 6 und 7; 8 und 9 an-
geschlossen. Uberlange Leitungen kdnnen falls nétig entsprechend gekiirzt
werden. Die Reihenfolge, in der die Phasen angeschlossen werden, beachten.
Eine genaue Leistungsmessung ist nur gewahrleistet, wenn die Netzspan-
nungs-Phasen mit den Stromphasen Gbereinstimmen.



Geeignete Span-
nungswandler

Datenkommuni-
kations-Leitung
am Wechselrich-
ter anschlieflen

Es durfen ausschliefilich Spannungswandler mit einem Spannungsbereich von
220 bis 480 V (Phase - Phase) und von 100 bis 277 V (Phase - Neutralleiter) ver-
wendet werden. Die Spannungswandler miissen an den Klemmen 1, 2, 3und N an
Stelle der direkten Spannungsmessung angeschlossen werden.

Die Datenkommunikations-Anschlisse des Fronius Smart Meters TS mit einem
Netzwerk-Kabel (Typ CAT5 oder hoher) an der Modbus-Schnittstelle des Fronius
Wechselrichters anschlieflen.

Es kdnnen mehrere Smart Meter im System verbaut werden, siehe Kapitel Mul-
tizédhler-System - Fronius SnapINverter auf Seite 27.

CU Wire Flr die Vermeidung von Interferenzen
(min CAT ) muss der Abschluss-Widerstand (siehe
Kapitel Abschluss-Widerstand an-
20,05 mm*| | schliefien auf Seite 24) verwendet
S] werden.
0,4 Nm
Snaplnverter
omart| Modbus
0Ol 11 | b+
Ol 12 | D-
E| 13 | -
GEN24
Smart Modb
Meter| Viodbus
7 11 | Mo+
@l 12 | ™Mo-
BE| 13 | GND

WICHTIG!

Weitere Informationen zur erfolgreichen Inbetriebnahme.

Folgende Hinweise zum Anschlie3en der Datenkommunikations-Leitung am

Wechselrichter beachten.

- Netzwerkkabel vom Typ CAT5 oder héher verwenden.

- Die maximale Kabellange zwischen Fronius Wechselrichter und Fronius
Smart Meter betragt 300 Meter.

- Fur zusammengehdrende Datenleitungen (D+/D-, MO+/M0-) ein gemeinsam
verdrilltes Kabelpaar verwenden.

- Bei Fronius GEN24-Wechselrichtern kdnnen die Eingange MO und M1 frei
gewahlt werden.

- Sind die Datenleitungen nahe der Netzverkabelung, Dréhte oder Kabel die
auf 300 bis 600 V ausgerichtet sind, verwenden (niemals weniger als die Be-
triebsspannung).

- Doppeltisolierte oder ummantelte Datenleitungen verwenden, wenn sich
diese in der Nahe von blanken Leitern befinden.

- Abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel verwenden, um Stérungen zu vermeiden.

- Injeder Anschlussklemme kdnnen zwei Drahte installiert werden, indem die
Drahte zuerst verdrillt und dann in das Terminal eingefUhrt und fest angezo-
gen werden.

Hinweis: Ein loser Draht kann einen ganzen Netzwerk-Bereich deaktivieren.

- Die Datenkommunikations-Anschlisse des Fronius Smart Meters TS sind
galvanisch von gefahrlichen Spannungen getrennt.
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Abschluss-Wi-
derstande -
Symbol-
erkldrung

Abschluss-Wi-
derstand an-
schliefien

Abschluss-Wi-
derstande

24

= Wechselrichter im System
/ z. B. Fronius Symo
[aV]

schen M- und T gesetzt.

L]

|1+ Abschluss-Widerstand
R 120 Ohm

CU Wire

o

20,05 mm?

S
0,4 Nm

Bypass (cable)
T M-
M| 10 12

Zahler - Fronius Smart Meter TS
Abschluss-Widerstand R 120 Ohm wird mit einer Drahtbriicke zwi-

Modbus-RTU, Drittanbieter-Gerat
z. B. Fronius Ohmpilot, Batterie, etc.

Der Abschluss-Widerstand ist im Fro-
nius Smart Meter TS integriert und
wird mit einer Uberbriickung zwischen
den Anschlissen M- und T (T = Termi-
nierung) hergestellt.

Auf Grund von Interferenzen wird die Verwendung von Abschluss-Widerstdnden
gemat der nachfolgenden Ubersicht fiir eine einwandfreie Funktion empfohlen.

OPTION 1
A\

Manufacturer manual

=
/ Modbus 0/ 1 |:|
~ (min. CAT 5) | J
\

~- max. 300 m -



OPTION 2
A\

Manufacturer manual

—e —Q —e
=
Modbus 0/1 I:I Modbus 0/1 /
(min. CAT 5) (min. CAT 5) v
A T o |
- max. 300 m -
OPTION 3
D+ D- -
y " O®®
— — Lo
w T I
Manufacturer manual Manufacturer manual * | | |
e —Q —@
j — ‘)
Modbus 0/1 / Modbus 0 /1 I:I
(min. CAT 5) Y (min. CAT 5)
I T ]
~- max. 300 m -
OPTION 4
D+ D- -
! I i I
L — J‘L — ‘ ‘
* | | | Manufacturer manual Manufacturer manual
—o —Q —e
=
I:]. Modbus 0/1 Modbus 0/1 /
(min. CAT 5) (min. CAT 5) Y
A R T D ]

* Der Abschluss-Widerstand ist im Fronius Smart Meter TS integriert und wird
mit einer Uberbriickung zwischen den Anschliissen M- und T (T = Terminierung)

hergestellt.
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Anschlussabde-
ckung montieren

Multizahler-Sys-
tem - Symbol-
erklarung

26

Die Anschlussabdeckungen in die
FUhrungen einsetzen und festdricken.

WICHTIG!

Beim Montieren der Anschlussabde-
ckungen darauf achten, dass die Kabel
nicht geknickt, eingeklemmt, ge-
quetscht oder sonst irgendwie
beschadigt wird.

@523

0000

Stromnetz
versorgt die Verbraucher im System, wenn nicht ausreichend Leis-
tung von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfigung steht.

Wechselrichter im System
z. B. Fronius Primo, Fronius Symo etc.

Verrechnungszahler

misst die fur die Abrechnung von Strommengen relevanten Mess-
daten (vor allem die Kilowattstunden von Netzbezug und Netzein-
speisung). Auf Basis der verrechnungsrelevanten Daten stellt der
Stromlieferant einen Netzbezug in Rechnung und der Abnehmer
des Uberschusses vergiitet die Netzeinspeisung.

Priméarzéhler

erfasst die Lastkurve des Systems und stellt die Messdaten fur
das Energy Profiling im Fronius Solar.web bereit. Der Priméarzahler
steuert ebenfalls die dynamische Einspeiseregelung.

Sekundarzédhler

erfasst die Lastkurve einzelner Erzeuger und Verbraucher (z. B.
Waschmaschine, Lampen, Fernseher, Warmepumpe etc.) im Ver-
brauchszweig und stellt die Messdaten flr das Energy Profiling im
Fronius Solar.web bereit.

Modbus RTU, Drittanbieter-Gerat
z. B. Fronius Ohmpilot, Batterie etc.

Verbraucher im System
z. B. Waschmaschine, Lampen, Fernseher etc.

Zuséatzliche Verbraucher im System
z. B. Warmepumpe

Zusiatzliche Erzeuger im System
z. B. Windkraftanlage



Modbus Teilneh-
mer - Fronius
SnapINverter

Multizahler-Sys-
tem - Fronius
SnapINverter

—|:|— Abschluss-Widerstand
R 120 Ohm

An der Modbus Anschlussklemme kénnen max. 4 Modbus Teilnehmer ange-
schlossen werden.

WICHTIG!

Pro Wechselrichter kann nur ein Primarzahler, eine Batterie und ein Ohmpilot an-
geschlossen werden. Auf Grund des hohen Datentransfers der Batterie, belegt
die Batterie 2 Teilnehmer.

Beispiel:
Q o 1 o
§ Q @ 1 1
o
2 ) ] . -
© e 1 3

Werden mehrere Fronius Smart Meter TS verbaut, muss fir jeden eine eigene
Adresse (siehe Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen auf Seite 35) ein-
gestellt werden. Der Priméarzahler erhalt immer die Adresse 1. Alle weiteren
Zahler werden im Adressbereich von 2 bis 14 durchnummeriert. Es kbnnen ver-
schiedene Fronius Smart Meter Leistungsklassen gemeinsam verwendet werden.

WICHTIG!

Max. 3 Sekundérzahler im System verwenden. Zur Vermeidung von Interferenzen
wird empfohlen die Abschlusswiderstdnde gemafi dem Kapitel Abschluss-Wider-
stand anschlief3en auf Seite 24 zu installieren.

- — — Data communication

A g &

—+ R120Q

Position des Primdrzdhlers im Verbrauchszweig. *Abschluss-Widerstand R 120 Ohm



Modbus Teilneh-
mer - Fronius
GEN24
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Position des Primdrzdhlers am Einspeisepunkt. *Abschluss-Widerstand R 120 Ohm

Folgendes muss in einem Multizdhler-System beachtet werden:

- Jede Modbus Adresse nur einmal vergeben.

- Die Platzierung der Abschlusswiderstédnde fir jeden Kanal individuell
durchfihren.

Die Eingdnge MO und M1 kénnen frei gewahlt werden. An der Modbus Anschluss-
klemme kénnen auf den Eingdngen MO und M1 jeweils max. 4 Modbus Teilnehmer
angeschlossen werden.

WICHTIG!

Pro Wechselrichter kann nur ein Primarzahler, eine Batterie und ein Ohmpilot an-
geschlossen werden. Auf Grund des hohen Datentransfers der Batterie, belegt
die Batterie 2 Teilnehmer.

Beispiel 1:

Modbus 0
(Mo)

@ 000
®© 00 o0
(©)

P

Modbus 1
(M1)

Beispiel 2:

Modbus 0
(Mo)
o
<]

I
w




Multizahler-Sys-
tem - Fronius
GEN24 Wechsel-
richter

)
(<) 0 2
o

Modbus 1
(M1)
000

Werden mehrere Fronius Smart Meter TS verbaut, muss flr jeden eine eigene
Adresse (siehe Adresse am Fronius Smart Meter TS einstellen auf Seite 35) ein-
gestellt werden. Der Primarzahler erhalt immer die Adresse 1. Alle weiteren
Zahler werden im Adressbereich von 2 bis 14 durchnummeriert. Es konnen ver-
schiedene Fronius Smart Meter Leistungsklassen gemeinsam verwendet werden.

WICHTIG!

Max. 7 Sekundarzahler im System verwenden. Zur Vermeidung von Interferenzen
wird empfohlen die Abschlusswiderstande gemaf: dem Kapitel Abschluss-Wider-
stand anschlief?en auf Seite 24 zu installieren.

- — — Data communication

-—+ R120Q M1

Position des Primdrzdhlers im Verbrauchszweig. *Abschluss-Widerstand R 120 Ohm

N N = N

)
=\
/

- — — Data communication

-+ R120Q M1

Position des Primdrzdhlers am Einspeisepunkt. *Abschluss-Widerstand R 120 Ohm
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Folgendes muss in einem Multizdhler-System beachtet werden:

- Den Primarzahler und die Batterie auf unterschiedliche Kanale anschliefien
(empfohlen).

- Die Ubrigen Modbus-Teilnehmer gleichmatlig verteilen.

- Jede Modbus Adresse nur einmal vergeben.

- Die Platzierung der Abschlusswiderstande fir jeden Kanal individuell
durchfihren.

Menii - Mess- Abbildung Beschreibung

I UCC 00 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
kW 4 Ir__'l '|_'|b II'_'I 2. Gesamtwirkleistung
o
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= ‘— — — > —
12uc o1 1. Gelieferte Wirkenergie gesamt™*
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13U C A 02 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
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I 1217]
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12U C 03 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
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System
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1DAUCC 04 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
ww i 134508

J0. 2. Leistungsfaktor (L = induktiv, C = kapazi-
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e L Lo H
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1 UCC A 05 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
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.
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Abbildung m Beschreibung

—J— - 06 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
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1 UCC 09 1. Bezogene Wirkenergie gesamt*
QYA |F_:| 'l_'ll'_'l II'_'I 2. Durchschnittlich angeforderte Leistung
Fl I'.I_'.l (P = demand), berechnet fir das einge-
|F_‘: stellte Intervall. Der Wert bleibt fir das
l..“-h..l h:' ..| gesamte Intervall unverédndert. Er
kW CITIS == betragt im ersten Intervall nach dem
e = — Start ,0".
3. Maximal angeforderte Leistung
(dMd = Peak demand), die seit dem letz-
ten Zuricksetzen erreicht wurde.
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Abbildung m Beschreibung

I i il:" 13 1. Scheinleistung
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2 o
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Wird angezeigt, wenn der Modus easy connection aktiviert ist (Messung =

A). Dieser Wert gibt die Gesamtenergie ohne Bericksichtigung der Rich-

tung an.

Werkseinstellung - wird angezeigt, wenn bezogene und gelieferte Energie

getrennt gemessen werden (Messung = b).




Konfigurations-
ment - Struktur
und Parameter

PASS*** Eingabe des aktuellen Pass- | 2633*
worts
nPASS P2 Passwortanderung ** Vier Ziffern (0000-9999)
SYStEM P3 Art des Systems 3Pn*: Dreiphasen-System 4-
adrig
3P: Dreiphasen-System 3-
adrig
2P: Zweiphasen-System 3-
adrig
CtrAtlo P4 Stromwandler-Verhaltnis von 1* bis 1000
Ut rAtlo P5 Spannungswandler-Verhalt- | von 1* bis 1000
nis
MEASurE P6 Messmodus ** A: easy connection, misst
die gesamte Energie ohne
Berucksichtigung der Rich-
tung.
B*: misst bezogene und ge-
lieferte Energie getrennt.
InStALL P7 Anschlusskontrolle On: aktiviert
Off*: deaktiviert
Pint P8 Intervall zur Berechnung 1* - 30
der Durchschnittsleistung
(Minuten)
MOdE Po Display-Modus ** Full*: vollstédndige Anzeige
Easy: reduzierte Anzeige.
Die nicht angezeigten Werte
werden trotzdem Uber die
serielle Schnittstelle
Ubertragen.
tArIFF P10 | Tarifverwaltung ** On: aktiviert
Off*: deaktiviert
HoME P11 | Seite mit Messgrofien, die Fur vollstandige Anzeige
beim Start und nach 120 (Mode = Full): 0* - 19
Sekunden Inaktivitat ange-
zeigt wird **
Ad- P14 | Modbus-Adresse 1* - 247
drESS***
bAUd P15 | Baudrate (kBit/s) ** 9,6*/19,2/38,4/57,6/
115,2
PArITY P16 | Paritat ** Even/No*
STOP bit P16- | Nur bei Paritat = No. Stopp- | 1*/2
2 bit. **
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Ubersetzungs-
verhaltnis der
Strom- und
Spannungs-
wandler einstel-
len

34

rESET Aktivierung der Zurilicksetz- | No*: Zurlicksetzfunktion de-
funktion fir Energietarife, aktiviert.
maximal angeforderte Leis- | Yes: Zuricksetzfunktion ak-
tung sowie Teilwerte von tiviert.
Wirk- und Blindenergie
(Letztere werden nur Uber
die serielle Schnittstelle
Ubertragen) **
End P18 | Rickkehr zur Startseite der | keine
Messgrofien

Werkseinstellungen

Einstellungen kdnnen mit einer Passwort-Anderung geschiitzt werden
(Passwort kann nicht zurlickgesetzt werden).

Einstellungen, die konfiguriert werden missen.

Es ist ausschlieilich das Ubersetzungsverhiltnis der Strom- und Spannungs-
wandler einzustellen. Alle anderen Parameter sind ab Werk voreingestellt.

Symbol Name Event Funktion
—sswu Up 1xH eine Seite vorblattern, Wert um 1 erhéhen
mmmer— Down 1y eine Seite zurlck blattern, Wert um 1 ver-
ringern
c—w=m== Enter 5 Sekunden® Einstellungen aufrufen, Wert bestatigen

~Enter” 2 Sekunden gedrickt hal-
ten.

Mit ,Up" oder ,,Down” die Seite P1
aufrufen.

Passwort ,2633" mit ,,Up" und
~Down" einstellen und jeden einzel-
nen Wert mit ,Enter” bestatigen.

SMART METER

Passwort notieren.

WICHTIG!
Das Passwort kann nicht zurtickge-
setzt werden.

Mit ,Up" oder ,,Down” die Seite P4
aufrufen.

~Enter” 2 Sekunden gedrickt hal-
ten.

E' Das Ubersetzungsverhaltnis mit
LUp” und ,Down" einstellen und je-
den einzelnen Wert mit ,,Enter”
bestatigen.

. Mit ,Up" die Seite P18 aufrufen
und ,Enter” 2 Sekunden gedrickt
halten um die Einstellungen zu ver-
lassen.

SMART METER

rrronius




Ubersetzungsverhiltnis der Stromwandler?) (0001 - 10002)).
Ubersetzungsverhiltnis der Spannungswandlerl)v 3) (001,0 - 10002).

1)Wichtig! Bei Anderung des Ubersetzungs-Verhaltnisses werden die Zhler im
Fronius Smart Meter TS auf O zurlickgesetzt.

2) Ubersetzungsverhiltnis im Stromwandler x Ubersetzungs-Verhiltnis der Span-
nungswandler = max. 1000.

3) Umstellung nur bei Verwendung von Spannungswandlern (Direkte Spannungs-
messung VT = 1).

Adresse am Fro- Symbol Name Event Funktion
nius Smart Me-
ter TS einstellen —sssww Up 1x ™ eine Seite vorblattern, Wert um 1 erhéhen
e Down q1yx& eine Seite zurick blattern, Wert um 1 ver-
ringern
Enter o Sekunden®  Einstellungen aufrufen, Wert bestatigen
SMART METER E ,,Enter“ 2 Sekunden gedrUth hal-
ten.
Mit ,Up" oder ,,Down” die Seite P1
aufrufen.

Passwort ,2633" mit ,Up" und
~Down" einstellen und jeden einzel-
nen Wert mit ,,Enter" bestatigen.

rrrorius

SMART METER Mit ,Up"” oder ,,Down" die Seite
P14 aufrufen.

+Enter” 2 Sekunden gedrickt hal-
ten.

Die Adresse mit ,,Up" und ,,Down"
einstellen und jeden einzelnen
Wert mit ,Enter” bestatigen.

Mit ,Up" die Seite P18 aufrufen
und ,Enter” 2 Sekunden gedrickt
halten um die Einstellungen zu ver-

frronius lassen.
Fehlermeldun- Wenn das gemessene Signal die zuldssigen Grenzwerte des Zahlers Uberschrei-
gen tet, erscheint eine entsprechende Meldung bzw. ein Symbol auf dem Display:
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- EEE blinkt: der gemessene Signalwert liegt auflerhalb der Grenzwerte.

- EEE ein: die Messung héangt von einem Wert ab, der auf3erhalb der Grenzwer-
te liegt.

- (Drehrichtu ng der Stromversorgung ist falsch

- 28+1Stromrichtung einer Phase (hier Phase 1) ist falsch

Hinweis: Wirk- und Blindenergiemessungen werden angezeigt, andern sich aber
nicht.



Inbetriebnahme
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Fronius SnapINverter

Allgemeines

Verbindung zum
Fronius Datama-
nager 2.0 her-
stellen

Fronius Smart
Meter TS als
Primarzahler
konfigurieren

WICHTIG! Einstellungen im MenUpunkt ,Z&hler” diirfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgefihrt werden!

Fir den Menipunkt ,,Zahler” ist die Eingabe des Service-Passworts erforderlich.

Dreiphasige oder einphasige Fronius Smart Meter TS kdnnen verwendet werden.
Die Auswahl erfolgt in beiden Fallen Uber den Punkt ,Fronius Smart Meter”. Der
Fronius Datamanager ermittelt automatisch den Zahlertyp.

Ein Primarzahler und mehrere Sekundarzahler kdnnen ausgewahlt werden. Der
Primarzahler muss zuerst konfiguriert werden, bevor ein Sekundarzahler aus-
gewahlt werden kann.

Access Point:

WiFi Access Point des Wechselrichters aktivieren:
E' Am Display des Wechselrichters das Meni Setup auswahlen
|E| Zu WiFi Access Point navigieren.

v Netzwerk (SS) und Passwort (PW) werden angezeigt.

|E| WiFi Access Point mit der Taste Enter ¢ aktivieren.

Verbindung vom WiFi Access Point des Wechselrichters zum PC herstellen:

Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen
(der Wechselrichter wird mit dem Namen ,Fronius_240.XXXXXX" angezeigt).

E Passwort vom Display des Wechselrichters eingeben und bestéatigen.

In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse http://192.168.250.181 ein-
geben und bestatigen.

v' Die Startseite des Fronius Datamanager 2.0 wird angezeigt.

LAN:

Den Fronius Datamanager 2.0 und Computer mit einem LAN-Kabel verbin-
den.

IEI Den Fronius Datamanager 2.0 IP-Switch auf Position ,A’ schalten.

In die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse http://169.254.0.180 einge-
ben und bestatigen.

E' Die Webseite des Fronius Datamanagers aufrufen.

- Webbrowser 6ffnen.

- Indie Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse fir WLAN:
192.168.250.181, IP-Adresse fir LAN: 169.254.0.180) oder den Host-
und Domainnamen des Fronius Datamanagers eingeben und bestatigen.

- Die Webseite des Fronius Datamanager wird angezeigt.

E Auf die Schaltflache ,Einstellungen* klicken.

Im Login-Bereich mit Benutzer ,service” und dem Service-Passwort anmel-
den.

Den Menubereich ,,Zahler" aufrufen.
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E' Den Primarzéahler in der Dropdown-Liste auswahlen.
@ Auf die Schaltflache ,Einstellungen” klicken.

Im Pop-up-Fenster die Zahlerposition des Zahlers (Einspeisepunkt oder Ver-
brauchspunkt) einstellen. Weitere Informationen zur Position des Fronius
Smart Meter TS unter Positionierung auf Seite 13.

Auf die Schaltflache ,,Ok* klicken, wenn der Status OK angezeigt wird. Wird
der Status Zejtliberschreitung angezeigt, den Vorgang wiederholen.

IE' Auf die Schaltfliche v klicken, um die Einstellungen zu speichern.
Der Fronius Smart Meter TS ist als Primé&rzahler konfiguriert.

In dem Mentlbereich ,,Aktuelle Gesamtansicht” wird die Leistung der PV-Modu-
le, der Eigenverbrauch, die Netzeinspeisung und Batterieladung (falls vorhanden)
angezeigt.

E die Webseite des Fronius Datamanagers aufrufen.

- Webbrowser 6ffnen.

- Indie Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse fir WLAN:
192.168.250.181, IP-Adresse fir LAN: 169.254.0.180) oder den Host-
und Domainnamen des Fronius Datamanagers eingeben und bestatigen.

- Die Webseite des Fronius Datamanagers wird angezeigt.

E' Auf die Schaltflache ,Einstellungen” klicken.

E Im Login-Bereich mit Benutzer ,service” und dem Service-Passwort anmel-
den.

Den Menlbereich ,,Zahler" aufrufen.

E' Den Sekundarzahler in der Dropdown-Liste auswahlen.

@ Auf die Schaltflache ,,Hinzufligen" klicken.

Den Namen des Sekundarzahlers im Eingabefeld ,,Bezeichnung" eingeben.
Im Eingabefeld ,Modbus Adresse" die zuvor vergebene Adresse eingeben.
E Die Beschreibung des Zahlers erganzen.

Auf die Schaltflache v klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Sekundarzahler konfiguriert.



Fronius GEN24 Wechselrichter

Allgemeines

Installation mit
dem Browser

WICHTIG! Einstellungen im Menipunkt ,,Geratekonfiguration” diirfen nur von
geschultem Fachpersonal durchgefihrt werden!

Fir den Menlpunkt ,,Gerdtekonfiguration” ist die Eingabe des Techniker-Pass-
worts erforderlich.

Dreiphasige oder einphasige Fronius Smart Meter TS kdnnen verwendet werden.
Die Auswahl erfolgt in beiden Fallen Uber den Menibereich ,Komponenten”. Der
Zahlertyp wird dabei automatisch ermittelt.

Ein Primarzahler und mehrere Sekundarzahler kdnnen ausgewahlt werden. Der

Primarzahler muss zuerst konfiguriert werden, bevor ein Sekundarzahler aus-
gewahlt werden kann.

WLAN:

Rating plate
Access point

password:
XXXXXXXX ﬂ

/‘ FRONIUS_Serialnumber
1z

Password:

XXXXXXXX

192.168.250.181

open access point

E Den Access Point durch Beriihren des Sensors ® &ffnen
v Kommunikations-LED blinkt blau.

Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen
(der Wechselrichter wird mit dem Namen ,,FRONIUS_* und der Seriennum-
mer des Gerats angezeigt).

E' Das Passwort vom Leistungsschild eingeben und bestéatigen.
WICHTIG!
Fir die Passwort-Eingabe unter Windows 10 muss zuerst der Link Verbin-
dung stattdessen unter Verwendung eines Netzwerksicherheitsschliissel ak-
tiviert werden, um die Verbindung mit dem Passwort herstellen zu kénnen.

In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 192.168.250.181 eingeben
und bestatigen. Der Installationsassistent wird geéffnet.

Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die In-
stallation abschliefien.

Die Systemkomponenten im Fronius Solar.web hinzufiigen und die PV-Anlage
in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup kdnnen unabhéngig voneinander

durchgefihrt werden. Fir den Fronius Solar.web Installationsassistenten wird ei-
ne Netzwerk-Verbindung benétigt.

41



Fronius Smart
Meter TS als
Primarzahler
konfigurieren

Fronius Smart
Meter TS als Se-
kundarzahler
konfigurieren

42

Ethernet:

169.254.0.180

open access point Y a—

IEI Die Verbindung zum Wechselrichter (LAN1) mit einem Netzwerkkabel (CAT5
STP oder hdher) herstellen.

|E| Den Access Point durch Beriihren des Sensors 1x ® 6ffnen

v Kommunikations-LED blinkt blau.

In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 169.254.0.180 eingeben und
bestatigen. Der Installationsassistent wird gedffnet.

Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die In-
stallation abschliefen.

Die Systemkomponenten im Fronius Solar.web hinzufigen und die PV-Anlage
in Betrieb nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup kénnen unabhangig voneinander
durchgeflhrt werden. Flr den Fronius Solar.web Installationsassistenten wird ei-
ne Netzwerk-Verbindung benétigt.

E Webseite des Wechselrichters aufrufen.

- Webbrowser 6ffnen.

- Indie Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse flir WLAN:
192.168.250.181, IP-Adresse fir LAN: 169.254.0.180) oder den Host-
und Domainnamen des Wechselrichters eingeben und bestatigen.

- Die Webseite des Wechselrichters wird angezeigt.

E' Auf die Schaltflache ,,Geratekonfiguration” klicken.

Im Login-Bereich mit Benutzer ,Techniker” und dem Techniker-Passwort an-
melden.

Den Menlbereich ,,Komponenten" aufrufen.
E' Auf die Schaltflache ,Komponenten hinzufiigen" klicken.

In der Dropdown-Liste ,Position” die Position des Z&hlers (Einspeisepunkt
oder Verbrauchspunkt) einstellen. Weitere Informationen zur Position des
Fronius Smart Meter TS unter Positionierung auf Seite 13.

Auf die Schaltflache ,Hinzufligen" klicken.
Auf die Schaltflache ,Speichern” klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Priméarzahler konfiguriert.

E| Webseite des Wechselrichters aufrufen.

- Webbrowser 6ffnen.

- Indie Adressleiste des Browsers die IP-Adresse (IP-Adresse fiur WLAN:
192.168.250.181, IP-Adresse flir LAN: 169.254.0.180) oder den Host-
und Domainnamen des Wechselrichters eingeben und bestatigen.

- Die Webseite des Wechselrichters wird angezeigt.

E' Auf die Schaltflache ,,Geratekonfiguration” klicken.



Im Login-Bereich mit Benutzer ,Techniker” und dem Techniker-Passwort an-
melden.

Den Menlibereich ,Komponenten" aufrufen.
E' Auf die Schaltflache ,Komponenten hinzufiigen" klicken.

In der Dropdown-Liste ,,Position” den Z&hlertyp (Erzeuger-/Verbrau-
cherzahler) auswahlen.

Im Eingabefeld ,Modbus Adresse* die zuvor vergebene Adresse eingeben.
Im Eingabefeld ,Name" den Namen des Zahlers eingeben.

In der Dropdown-Liste ,Kategorie" die Kategorie (Erzeuger oder Verbrau-
cher) auswahlen.

Auf die Schaltflache ,Hinzufligen" klicken.
E' Auf die Schaltflache ,,Speichern” klicken, um die Einstellungen zu speichern.

Der Fronius Smart Meter TS ist als Sekundarzahler konfiguriert.
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Modbus Ubertragungsgeschwindigkeit: 9600 baud

Paritatsbit: keines

Softwareversion:

- Fronius Datamanager 2.0 (ab Version 3.16.1)
- Fronius Symo Hybrid (ab Version 1.16.1)

Nennspannung (3-phasig)
Arbeitsbereich (Klasse 1)
Arbeitsbereich (Klasse 2)

400 - 4,80V
320-552 V
173 - 400 VLL * (2 % RDG/accuracy)

Nennspannung (1-phasig)
Arbeitsbereich (Klasse 1)
Arbeitsbereich (Klasse 2)

230 -277V
184-318,55V
100 - 230 VLN = (1 % RDG/accuracy)

Spannungswandleriibersetzung (kVT)

1-1000
z. B. VT 20000/400V kVT =50
fur Direktanschluss gilt kKVT =1

Eigenverbrauch - Spannungspfad
(max. Spannung)

10 VA

Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Toleranz 45 - 65 Hz
Nennstrom, ly 1A+5A
Maximalstrom, Imnax 6 A
Startstrom 10 mA
Stromwandleriibersetzung (kCT) 1-1000

z.B. TC 800/5A kCT = 160
fur Direktanschluss gilt KCT =1

Uberlast kurzzeitig
(EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)

5lmax/ 0,58

Eigenverbrauch - Strompfad (max.
Strom)

0,3 W pro Phase

Maximalwert KVT x kKCT

1000 (CT/5A)

Stromverzerrungs-Faktor

gem. EN IEC 62053-21

Leistungsfaktor
Arbeitsbereich
(EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)

aktiv cose 0,5 ind - 0,8 cap,
reaktiv sing 0,5 ind - 0,5 cap

Max. Anzeige

gem. Tabelle

(EN IEC 62053-21)

Auflosung gem. Tabelle
LED-Anzeige 1imp /0,12 Wh
Genauigkeit Wirkenergie Klasse 1

Klasse 2: 100 - 230 VLN (173 - 400
VLL)




Genauigkeit Blindenergie Klasse 2
(EN IEC 62053-23)
Ansprechzeit nach dem Einschalten <5s

(EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)

kCT xkVT Maximale Anzeige _ Auflosung

1-9,9 999999,99 | kWh / kvarh 10 Wh / varh

10 - 99,9 9999999,9 | kWh/ kvarh 100 Wh/
varh

100 - 999,9 99999999 | kWh/ kvarh 1 kWh / varh

= 1000 999999,99 | MWh / kvarh 10 kWh /
varh

Leistungsmittelwert

Messgrofie

Wirkleistung

Berechnung

Mittelwert Uber eingestellte Zeitperi-
ode

Integrationszeit

5/8/10/15/20/30 /60 Minuten

Ausgang

Kommunikation RS485

Galvanisch getrennt von Eingang und Hilfsspannung

Standard RS485 - 3 Leiter
Ubertragung seriell, asynchron
Protokoll Modbus RTU

Adressen 1-255

Bitanzahl 8

Stopbit 1

Paritéatsbit none - even - odd
Baudrate 9600, 19200, 38400 bit/s

Antwortzeit

<200 ms

Isolation (EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21)

Installationskategorie ITI
Verschmutzungsgrad 2
Isolationsspannung 4 kV RMS

Stofdspannungs-Festigkeit

4 KV 1,2/60 ps

Prifkreis Spannungseingang, Stromeingang,
Impulsausgang, Kommunikation

Prifspannung 2,75 kV RMS. 50 Hz/1 min

Prifkreis Spannungseingang, Stromeingang,
Impulsausgang, Kommunikation

Prifspannung 4 kV RMS. 50 Hz/1 min

Prifkreis alle Kreise und Erde




Elektromagnetische Vertraglichkeit

Test gem. EN IEC 62052-11 \

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur 25° C (x5°C)
Arbeitsbereich -25 bis +65° C
Grenztemperatur fiir Lagerung und -30 bis +80° C
Transport

Max. Verlustleistung (zur thermischen | <2,8 W
Dimensionierung des Schaltschrankes)

Gehause 3 TE nach DIN 43880

Plombierbare Gehause-/Klemmenab-

deckung

Anschluss Schraubanschluss

Befestigung schnappbar auf DIN-Hutschiene 35
mm

Gehausematerial Noryl, selbstverldschend

Schutzart (EN 60529) IP54 Gehause, IP20 Anschlisse

Gewicht 240 Gramm

Signale Kommunikations-LED

rot, blinkt proportional zum Produkt aus den
Wandlungsverhaltnissen TA und TV

Gewicht (Impulse/kWh) 1beiTAXTV >700,1

Gewicht (Impulse/kWh) 10 bei TAx TV zw 70,1 und 700
Gewicht (Impulse/kWh) 100 bei TAX TV zw 7,12 und 70
Gewicht (Impulse/kWh) 1000 beiTAXTV <71

orange, leuchtet dauerhaft negative Gesamtwirkleistung

Diese Kontrolle wird nur ausgefiuhrt,
wenn im Konfigurationsmenu - Struk-
tur und Parameter der Messmo-

dus “B" aktiv ist. In diesem Fall misst
das Gerat bezogene und gelieferte
Energie.

Anschlussklemmen

Messeingang

Draht min. 1 mm? / max. 4 mm?

Empfohlenes Drehmoment max. 0,6 Nm

Datenausgang und Hilfs-Stromversorgung




Fronius Werks-
garantie

Anschlussklemmen

Draht

min. 0,05 mm? / max. 2,5 mm?

Empfohlenes Drehmoment

max. 0,4 Nm

Detaillierte, landerspezifische Garantiebedingungen sind unter www.fronius.com/

solar/garantie aufrufbar.

Um die volle Garantielaufzeit fir Ihr neu installiertes Fronius-Produkt zu erhal-
ten, registrieren Sie sich bitte unter www.solarweb.com.
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https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/service-support/garantiemodelle
https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/service-support/garantiemodelle
https://www.solarweb.com/

fronius.com/en/solar-en-
ergyl/installers-partners/
products-solutions/moni-
toring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH
Froniusstrafie 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.
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