
Fronius Checkbox 500 V

Technische Daten
Fronius Checkbox 500 V

Allgemeine Daten
Schutzart IP 65
Schutzklasse 1
Umgebungstemperatur-Bereich -25 bis +60°C
Montage Innen und außen (Wandmontage)
Gewicht 1,34 kg
Zulässige Luftfeuchtigkeit	 0 - 100%
Zertifikate und Normerfüllung	 IEC62109-1
Gewicht (ohne Verpackung)	 1,4 kg
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 260 x 205 x 75 mm
Anschlusstechnologie	 MC4 Stecker, M6 Gewindebolzen für Erdung
Eingangsdaten
Max. Eingangsspannung (batterieseitig)	 500 V
Max. Eingangsspannung (wechselrichterseitig)	 1000 V
Max. Eingangsstrom	 16 A

Die Fronius Checkbox 500V garantiert die Betriebssicherheit der 
Speicherlösung mit dem Fronius Symo Hybrid und den kompa-
tiblen RESU Batterien von LG Chem auch in außergewöhnlichen 
Situationen. Die Batterie ist für 500 V Maximalspannung ausgelegt, 
der Wechselrichter für 1000 V. Die Fronius Checkbox 500V misst die 
Spannung und trennt die Batterie im unwahrscheinlichen Fehlerfall 
vom Wechselrichter.

Technische Daten vom Hersteller übernommen.


